Einfache Befestigung mit Umlenkrolle

Lassen Sie sich

individuell beraten!
Fiir weitere Informationen:
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Der UK Cruising Gennaker

Bei der Entwicklung des UK Cruising Gennakers ist besonders
viel Wert auf einen leichtes Handling und einen gro3en Einsatz-
bereich gelegt worden .

Der UK Cruising Gennakers ist ein richtiges Multitalen. Das
Allround Matrix Design ermdglicht es tiefe, raume Kurse und
spitze Halbwindkurse gleichermal3en zu segeln.

Das positiv Uberundete Vorliek hilft dem Segel aus dem
Windschatten des GrolR3segels zu rotieren. Je weiter die Schot
gefiert wird, desto weiter rotiert das Segel nach Luv aus dem
Windschatten des Grof3segels. Nur Gennaker mit dieser Eigen-
schaft erlauben es tiefe, raume Kurse zu segeln.

Der typische Einsatzbereich des UK Cruising Gennakers liegt
zwischen 80° und 170° scheinbarem Windwinkel (AWA)

Alle UK Cruising Gennaker werden im Matrix Schnitt hergestellt.
Die exakte Ausrichtung der Bahnen entlang der Lastlinien fuhrt zu
einer perfekten Aufnahme und Verteilung der auftretenden Krafte.

Je nach Segel und Bootsgrof3e stehenTuchgewichte zwischen
0,6 und 1,5 oz zur Verfiigung. Da der UK Cruising Gennaker in
der Regel bei leichten und mittleren Winden eingesetzt wird,
sollte das Tuchgewicht nicht zu schwer gewahlt werden.

Gestalten Sie lhren individuellen Gennaker mit Hilfe unseres
Farbprogrammes.

Der Gennaker benoétigt kein teures Zubehor, ein Spinnakerfall
und zwei Umlenkblocke fur die Schoten genligen. Der Segelhals
kann entweder mit einem festen Stropp oder mit einer verstell-
baren Halsleine am Bugbeschlag oder Bugspriet befestig
werden. Um das Setzen und Bergen zu vereinfachen , kann der
Gennaker entweder mit einem Bergeschlauch oder mit einem
Rollsystem ausgestattet werden.

Wir beraten sie gerne welches System fiir Sie das geignete ist.
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